ACO HSD-2
Guri de scurgere pentru poduri

7777777777777777777777777

Articol optional Descarcare verticald DN110

e
@540

Specificatii tehnice

258 B-B 222

Conform SR EN 124
Gura de scurgere din fonta EN-GJS
Clasa de sarcini D400

—~ Echipat cu garnitura din PEWEPREN pentru eliminarea zgomotului

in utilizare

Echipat cu cos de aluviuni din otel zincat, volum 5 |

Rama si gratar cu balama si unghi de deschidere 110 °

Sistemul de blocare este din material plastic de inalta rezistenta
Sistem de preluare a apei de ploaie prin laterala ramei in faza

intermediara a constructiei, inainte de instalarea stratului de uzura
C-C1:25 .\
Detaliu: flanga mecanica
Pentru hidroizolatie, t max = 12mm

Posibilitate de ajustare a inaltimii pentru aliniere perfecta cu cota
finala a stratului de uzura a asfaltului

w© Posibilitatea de ajustare a pozitiei finale a ramei cu gratar pentru

@M aliniere perfecta cu bordura

Corp inferior echipat cu flansa mecanica sau de aderenta pentru

conexiunea la hidroizolatie

) Suprafata de colectare a gratarului: 523 cm?
C-C1:25 v

Detaliu: flansa de aderenta

Descarcare: verticala, DN/OD110

Dimensiuni rama: 300 x 500 mm

Tnaltime reglabila: 85 - 160 mm
Latime fanta: 23 mm
Greutate: 71 kg




