Multiline Seal in V 200 (DN200 mm)
Rigole, cdmine colectoare si accesorii

Multiline Seal in V200

Avantaje produs

B Rigold etansd datoritd tehnologiei Seal in
O Garniturd EPDM integratd la fTmbinare
O Corp de rigold robust, din beton cu
polimeri
m Conform SR EN 1433
m Cu muchie de protectie (otel zincat/inox)
B Cu sectiune de curgere in formd de V -
efect imbunatatit de autocuratare
m Gratar cu fixare fard suruburi Drainlock’
B Panta prefabricatd disponibila
B Gama complet accesorizata
| Disponibilitate stoc (muchie din otel
zincat)

W Latime utild 200 mm

B Clasa de sarcini A 15 — E 600"
® 0.0. Element de rigold, Tm,
inaltime normald

m 5.0. Element de rigold, Tm,
indltime normald + 2.5 cm

® 10.0 Element de rigold, Tm,
inaltime normald + 5 cm

W 20.0 Element de rigold, Tm,
indltime normald + 10 cm

m 1/2/3..../10 Element de rigola, Tm,
pantd prefabricatd 0.5%

® 0.1/5.1/10.1/20.1 Element de rigold,
0.5m, cu amprenta pentru conexiune laterald

m 0.2/5.2/10.2/20.2 Element de rigola, 0.5m, cu

amprentd si garnitura NBR pentru descarcare verticald

Rigole fara panta prefabricata, 1000 mm si 500 mm

B Element de rigold, 1000 mm, variantd cu sau
fara descdrcare verticala

B Element de rigold, 500 mm, prevazut cu amprentd pentru
conexiuni laterale: colt si T (adaptor necesar, a se consulta
accesoriile); varianta cu sau fara descarcare verticala

B Sisteme posibile de imbinare:
Exemplu: 0.0-0.0.2-0.1-0.2

Muchie din otel zincat

Muchie din inox

Dimensiuni V 200'S V 200 E
Lungime Litime de inaltime de Tip Buc/ Kg/ Cod Kg/ Cod
de montaj  montaj montaj Pal Buc Buc
[mm] [mm] [mm]
265 0.0 9 40,9 133530 42,3 133730
290 5.0 9 43,6 133540 44,9 133740
1000 235
315 10.0 9 46,2 133550 47,5 133750
365 20.0 6 51,5 133570 52,8 133770
Cu garnitura DN200 pentru descarcare verticala
275 0.0.2 6 42,8 133534 44,1 133734
300 5.0.2 6 45,5 133544 46,9 133744
1000 235
325 10.0.2 6 48,2 133554 49,6 133754
375 20.0.2 3 53,7 133574 55,0 133774
Cu amprenta pentru conexiune laterald
265 0.1 6 20,0 133531 20,6 133731
290 5.1 6 21,2 133541 21,9 133741
500 235
315 10.1 6 22,5 133551 23,1 133751
365 20.1 6 25,0 133571 25,6 133771
Cu garnitura DN200 pentru descarcare verticala si amprenta pentru conexiune laterala
275 0.2 6 20,6 133532 21,2 133732
300 5.2 6 21,9 133542 22,6 133742
500 235
325 10.2 6 23,3 133552 23,9 133752
375 20.2 6 25,9 133572 26,6 133772

ACO Drain Monoblock RD.
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DExceptie: instalarea transversald pe drumurile cu trafic intens. Pentru aceste aplicatii, va recomandam
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Multiline Seal in V 200 (DN200 mm)
Rigole, cdmine colectoare si accesorii

Rigole cu panta prefabricata, 1000 mm

W Pantd: 0,5 %
m Sisteme posibile de imbinare:
O Tip5-5.0-502-51-52
O Tip10-10.0-10.0.2-10.1 - 10.2

Dimensiuni Muchie din otel zincat Muchie din inox
V200S V 200 E
Lungime Litime de (iniltime de Tip Buc/ Kg/ Cod Kg/ Cod
de montaj  montaj montaj Pal Buc Buc
[mm] [mm] [mm]
265/270 1 6 41,4 133501 42,7 133701
270/275 2 6 41,9 133502 43,3 133702
275/280 3 6 42,5 133503 43,8 133703
280/285 4 6 43,0 133504 44,4 133704
285/290 5 6 43,4 133505 44,8 133705
1000 235
290/295 6 6 44,0 133506 45,3 133706
295/300 7 6 44,5 133507 45,9 133707
300/305 8 6 45,1 133508 46,4 133708
305/310 9 6 45,6 133509 47,0 133709
310/315 10 6 46,0 133510 47,4 133710

Corp rigola cu o singura trecere (50 mm), 500 mm

W Pentru reglarea diferentei de nivel dintre doud rigole de
naltimi diferite

M De la 10 la 20 (salt unic de 50 mm)

M Din beton cu polimeri

B Cu muchie de protectie din otel zincat sau inox

Dimensiuni Muchie din otel zincat Muchie din inox
V200S V200 E
Lungime de Latime de iniltime de  Buc/ Kg/ Cod Kg/ Cod
montaj montaj montaj Pal Buc Buc
[mm] [mm] [mm]
500 235 365 6 27,3 133577 28,0 133777
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Multiline Seal in V 200 (DN200 mm)
Rigole, cdmine colectoare si accesorii

Camine colectoare, 500 mm

m Cu cos de aluviuni din polipropilend
m Cu racord la inaltimile 0-20 si descdrcare orizontald
DN/OD 160/200, cu garniturd integrata

Dimensiuni Muchie din otel zincat Muchie din inox
V200S V200 E
Lungime de Litime de indltime Tip Racord Buc/ Kg/ Cod Kg/ Cod
montaj montaj de montaj DN/OD Pal Buc Buc
[mm] [mm] [mm] [mm]
0.0 160/200 6 53,0 133591 53,6 133791
5.0 160/200 6 52,3 133592 53,0 133792
500 235 710
10.0 160/200 6 51,7 133593 52,3 133793
20.0 160/200 6 50,4 133594 51,0 133794

Element de rigola cu inaltime redusa, fara panta prefabricata, 1000 mm
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Elementele de rigold cu indltime redusd pot fi gdsite in catalogul ACO la capitolul
»Rigole cu indltime redusd Multiline Seal in V200“
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Multiline Seal in V 200 (DN200 mm)
Rigole, cdmine colectoare si accesorii

Accesorii

Descriere Compatibil cu Kg/buc Buc/ Cod
Pal

Pentru finisaj cu muchie din otel zincat:

Placd de capat universalad

B Pentru ambele capete ale rigolei

® Din beton cu polimeri m  V200S0.-20. 5,6 10 133585
® Cu muchie din otel zincat

B Lungime de montaj 30 mm

Placd de capat cu garnitura (LLD) mY20030. 3,8 6 128588
® Din beton cu polimeri m V20055, 4,4 6 133587
m Racord etans DN/OD 200
m Cu muchie din otel zincat m V2005S10. 4,9 6 133588
m Lungime de montaj 40 mm m V2005 20. 6,0 6 133589
Adaptor pentru schimbarea m V200SO0. 3,3 6 133538
directiei de curgere
B Din beton cu polimeri m V20055 3,4 6 133548
® Cu muchie din otel zincat ® V2005 10. 3,5 6 133558
B Lungime de montaj: 40 mm

m  V200S 20. 3,8 6 133578
Adaptor pentru conexiuni m V200SO0. 3,3 6 133539
incoltsiT
® Din beton cu polimeri m V20055, 3,9 6 133549
B Cu muchie din otel zincat ®E V2005 10. 3,6 6 133559
m Conexiune etansd colt si T
® Lungime de montaj 30 mm m V2005 20. 4,0 6 133579

Pentru finisaj cu muchie din inox

Placa de capat universala

B Pentru ambele capete ale rigolei

B Din beton cu polimeri m  V200EO.-20. 5,6 10 133785
E Cu muchie din inox

B Lungime de montaj 30 mm

Placd de capat cu garnitura (LLD) m V200EO. 38 6 SV
m Din beton cu polimeri m V200E5 4.4 6 133787
m Racord etans DN/OD 200 :

m Cu muchie din inox m  V200E10. 4,9 6 133788
m Lungime de montaj 40 mm =V 200E 20. 60 6 133789
Adaptor pentru schimbarea m_Y200EO. 3,3 6 133738
directiei de curgere B V200ES5. 3,4 6 133748
m Din beton cu polimeri

m Cu muchie din inox m V200E10. 3,5 6 133758
m Lungime de montaj 40 mm ®  V200E20. 3,8 6 133778
Adaptor pentru conexiuni in colt si T m_Y200EO. 3,3 6 133739
® Din beton cu polimeri m V200ES5. 3,5 6 133749
® Cu muchie din inox

m Conexiune etansa colt si T m V200E10. 3,6 6 133759
® Lungime de montaj 30 mm m V200E 20. 4,0 6 133779
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Multiline Seal in V 200 (DN200 mm)
Rigole, camine colectoare si accesorii

Accesorii suplimentare

hidroizolante
m DN160

Descriere Compatibil cu Kg/buc  Buc/UA Cod
Lubrifiant din silicon
m In conformitate cu directiva UBA pentru
lubrifianti sanitari si alimentari.
Lubrifiant conform EN ISO 21469,
,‘\%%3\33 compatibil cu garnitura m Multiline Sealin 01 40 132495
m Continut: 239
00.0 aprox. 40 m de rigole
0 10.0 aprox. 30 m de rigole
0 20.0 aprox. 20 m de rigole
¥
Adeziv poliester H Pentru lipirea
R m Pentru lipire prefabricatelor din 0,9 1 02163
N m 0,5 kg / cutie beton cu polimeri
Element intermediar din fonta
pentru descarcare prin hidroizolatie iy
< ) . = Multiline
m Cu flansd de prindere a membranei = Deckline 13,1 40 7036.10.12
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Gratare pentru clasa de sarcini B 125 - NW 200

Gratare Drainlock NW 200
Grdtare pentru rigole si camine colectoare

B Cratare conform SR EN 1433
® Cu sistem de fixare fard suruburi, Drainlock®

B Compatibile cu Multiline Sealin, Multiline, XtraDrain si Deckline

B Pentru rigole si cdmine colectoare

B Grdtarele din fonta sunt vopsite standard, fdrd protectie la
oxidare; grdtarele vopsite KTL cu protectie la oxidare sunt

disponibile la cerere

e o e s e
T ——

Dimensiuni
Material Lunglme. Latime (!e Deschidere SuRrafata Kg/Buc Buc/Pal Cod
de montaj montaj de intrare
[mm] [mm] [mm] [em?/m]
Gritar retea Q'
otel 1000 223 30 x 10 1575 7,0 48 133613
zincat 500 223 30 x 10 1575 3,5 48 133614
) 1000 223 30 x 10 1575 7,0 48 133615
inox
- 500 223 30 x 10 1575 3,5 24 133616
Gratar nervurat longitudinal
s s otel 1000 223 8 846 7,4 100 133629
zincat 500 223 8 846 3,6 48 133630
, 1000 223 8 846 7,4 100 133631
inox
500 223 8 846 3,7 48 133632
Gratar nervurat longitudinal pentru protectia tocurilor
S====== 1000 223 6 867 8,1 100 133635
:?W”'.:.EEEEEEEE inox
S=SSEsEE N 500 223 6 867 4,0 48 133636
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Gratare Drainlock NW 200

Cratare pentru rigole si cdmine colectoare

Gratare pentru clasa de sarcini C 250 - NW 200

B Gratare conform SR EN 1433

B Cu sistem de fixare fara suruburi, Drainlock®

B Compatibile cu Multiline Sealin, Multiline, PowerDrain Seal in,

XtraDrain si Deckline
B Pentru rigole si cdmine colectoare

B Grétarele din fonta sunt vopsite standard, fdrd protectie la
oxidare; gratarele vopsite KTL cu protectie la oxidare sunt

disponibile la cerere

iR

Dimensiuni
Material Lunglme‘ Latime (.]e Deschider Su[frafata Kg/Buc Buc/Pal Cod
de montaj montaj de intrare
[mm] [mm] [mm] [cm?/m]
Gratar nervurat transversal
fonta 500 223 12 740 8,6 90 13470
Grdtar nervurat longitudinal
Ak 4k &2 & - e o
e e ===
et L ——— fonta 500 223 31 x 14 905 7,5 90 13473
N B N N ] BN |
- e ww - e w
Gritar retea Q'
= otel 1000 223 30 x 10 1377 10,7 48 133617
zincat 500 223 30 x 10 1377 5,2 24 133618
) 1000 223 30 x 10 1377 10,7 48 133619"
inox
500 223 30 x 10 1377 5,2 24 133620°

7 - Grdtarele din inox nu sunt compatibile cu rigola PowerDrain Seal in

94

!E P23



Grdtare ACO SlotTop NW 200
Grdtare pentru rigole si cdmine colectoare

Gratare pentru clasa de sarcini C 250 - NW 200

B Grdtar tip fantd conform SR EN 1433

B Cu fantd laterald

B Cu placi de ghidare

B Cu margine superioara armata

B Cu profil de protectie fantd inclus

® inzltimea fantei: 105 mm

m Alte Tnaltimi disponibile la cerere

B Compatibile cu Multiline Sealin, Multiline, XtraDrain si Deckline

Dimensiuni
Material Lungime Latimede H  Deschi- Suprafata Kg/ Buc/
de montaj montaj fantd dere deintrare Buc  Pal Cod
[mm] [mm] [mm] [cm?/m]
Gratar SlotTop Single
1000 223 105 10 100 6 36 446134
Otel
zincat
500 223 105 10 100 3 72 446135
1000 223 105 10 100 6 36 446137
Inox
500 223 105 10 100 3 72 446138
Gratar SlotTop Single pentru caminele de acces
Otel
7 500 223 105 10 100 8 36 446136
zincat
Inox 500 223 105 10 100 8 36 446139
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Gratare Drainlock NW 200
Grdtare pentru rigole si camine colectoare

Gratare pentru clasa de sarcini D 400 - NW 200

® Crdtare conform SR EN 1433
® Cu sistem de fixare fard suruburi, Drainlock®

LR
I...I“

B Compatibile cu Multiline Sealin, Multiline, PowerDrain Seal in si
XtraDrain (S) | ===

B Pentru rigole si cdmine colectoare

e

.I
I.I~!

B Grétarele din fonta sunt vopsite standard, fdrd protectie la
oxidare; grdtarele vopsite KTL cu protectie la oxidare sunt
disponibile la cerere

Dimensiuni
Material Lunglme. Latime (!e Deschidere Su[frafa;a Kg/Buc Buc/Pal Cod
de montaj montaj de intrare
[mm] [mm] [mm] [cm?/m]
ervurat transversal (D 400)
fonta 500 223 12 740 9,6 90 23224

Gratar retea Q+ (D 400)

1000 223 30 x 10 1377 13,0 48 133621
otel
zincat
500 223 30 x 10 1377 6,4 24 133622
' SSESSSS: 1000 223 30 x 10 1377 13,0 48 133623"
i | S inox
= 500 223 30 x 10 1377 6,4 24 133624

- Gratarele din inox nu sunt compatibile cu rigola PowerDrain Seal in
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Gratare pentru clasa de sarcini D 400 - NW 200

Grdtare ACO SlotTop NW 200
Grdtare pentru rigole si cdmine colectoare

® Cratar tip fantd conform SR EN 1433

B Cu fantd laterala

B Cu placi de ghidare

B Cu margine superioard armata

B Cu profil de protectie fantd inclus

B Cu doud Tndltimi de montaj: 105, 150 mm

u Alte Tnaltimi disponibile la cerere

B Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline si XtraDrain (S)

Dimensiuni
Material Lungime Latimede H  Deschi- Suprafata Kg/ Buc/
de montaj montaj fanta dere deintrare Buc Pal Cod
[mm] [mm] [mm] [cm?/m]
Gratar SlotTop Single
1000 223 105 10 100 8 36 446039
1000 223 150 10 100 10 24 446045
Otel
zincat
500 223 105 10 100 4 72 446040
500 223 150 10 100 5 48 446046
1000 223 105 10 100 8 36 446042
1000 223 150 10 100 10 24 446048
Inox
500 223 105 10 100 4 72 446043
500 223 150 10 100 5 48 446049
Grdtar SlotTop Single pentru cdminele de acces
500 223 105 10 100 10 36 446041
Otel
zincat
500 223 150 10 100 12 30 446047
500 223 105 10 100 10 36 446044
Inox
500 223 150 10 100 12 30 446050

Aco
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Grdtare Drainlock NW 200
Cratare pentru rigole si cdmine colectoare

Gratare pentru clasa de sarcini E 600 - NW 200

B Grdtare conform SR EN 1433

B Cu sistem de fixare fara suruburi, Drainlock®

B Compatibile cu Multiline Sealin, Multiline si PowerDrain Seal in
B Pentru rigole si cdmine colectoare

B Grdtarele din fontd sunt vopsite standard, fard protectie la

oxidare; grétarele vopsite KTL cu protectie la oxidare sunt
disponibile la cerere

Sa)

EEE;I

Dimensiuni

Mate- Lungime Latime de

Suprafata

. Deschi B Buc/Pal
rial  de montaj montaj eschidere de intrare Kg/Buc  Buc/Pa Cod
[mm] [mm] [mm] [cm?/m]
Gratar nervurat transversal
500 223 12 740 11,9 90 la cerere
S
EEEEE onts 500 223 26 x 14 756 11,7 90 la cerere
i
Placa de acoperire
fonta 500 223 - - 12,6 90 la cerere
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Accesorii gratare Drainlock, Powerlock, SlotTop, FreeStyle

Accesorii
. - kg/  buc/
D I
escriere Compatibil cu buc  UA Cod
()
Carlige pentru gratare Drainlock’ .
[ per?trupridicareggrétarelor " Cratare 1 01290
A . Drainlock”
m din otel zincat
Sistem antifurt ACO Drainlock’ 5
= Clema M100 " Drainlock 2134100
® Surub de prindere M8x50mm rainioc - -
’ ' . L nervurate NM3266
u Pentvru flecare. gratar sunt necesare o clemd si transversal
doua suruburi
Carllgg pentru revizie cimin de acces = Cimin de
B suntincluse 2 carlige pentru
o . ; acces 0,5 40 445947
ridicarea caminului de acces
. . SlotTop
m din otel galvanizat
% Set profile protectie fanta
g ® 10 buc., 1000 mm m SlotTop 0,1 1 446084
~ m PVC
/
Plaf:l de capat pentru gratare SlotTop Single = SlotTop
m dininox C250 0,1 1 446433
\ B 2 buc./set
PIaq fie capat pentru gratare SlotTop Single = SlotTop
m din inox D4000 0,1 1 446432
B 2 buc./set
Plaq gle capat pentru gratare SlotTop Double = SlotTop
m din inox C250 0,1 1 447182
B 2 buc./set
Placi de capat pentru gratare SlotTop Triple m SlotTop
m dininox Triple 0,1 1 447183
B 2 buc./set C250
:IZT,: (iinz;:apat pentru gratare SlotTop Strip = SlotTop o 1 sir1ss
Strip C250

B 2 buc./set
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