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Multiline Seal in V 300 (DN200 mm) 
Rigole, cămine colectoare și accesorii

Multiline Seal in V300

Avantaje produs

■ Rigolă etanșă datorită tehnologiei Seal in
o Garnitură EPDM integrată la îmbinare
o Corp de rigolă robust, din beton cu

polimeri
■ Conform SR EN 1433
■ Cu muchie de protecție (oțel zincat/inox)
■ Cu secțiune de curgere în formă de V -

efect îmbunătățit de autocurățare
■ Grătar cu fixare fără șuruburi Drainlock®

■ Gamă complet accesorizată
■ Disponibilitate stoc (muchie din oțel

zincat)

  Lățime utilă 300 mm 
Clasa de sarcini A 15 – E 6001)

0.0. Element de rigolă, 1m,  
înălțime normală

  10.0 Element de rigolă, 1m, 
înălțime normală + 5 cm

  20.0 Element de rigolă, 1m, 
înălțime normală + 10 cm

  0.1/10.1/20.1 Element de rigolă, 0.5m, 
cu amprentă pentru conexiune laterală

  0.2/10.2/20.2 Element de rigolă, 0.5m, 
cu amprentă și garnitură NBR pentru 
descărcare verticală

Rigole fără pantă prefabricată, 1000 mm și 500 mm

  Element de rigolă, 1000 mm, variantă cu sau 
fără descărcare verticală 	

  Element de rigolă, 500 mm, prevazut cu amprentă pentru 
conexiuni laterale: colț și T (adaptor necesar, a se consulta 
accesoriile); variantă cu sau fără descărcare verticală

  Sisteme posibile de îmbinare: 
Exemplu: 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2

Dimensiuni Muchie din oțel zincat
V 300 S

Muchie din inox
V 300 E

Lungime 
de montaj

Lățime de 
montaj

Înălțime de 
montaj 

Tip Buc/
Pal

Kg/
Buc

Cod Kg/
Buc

Cod

[mm] [mm] [mm]

1000 350

370 0.0 4 64,5 153330 64,5 153430

420 10.0 4 68,1 153350 68,1 153450

470 20.0 4 78,7 153370 78,7 153470

Cu garnitură DN200 pentru descărcare verticală

1000 350

380 0.0.2 4 69,9 153334 69,9 153434

430 10.0.2 4 77,2 153354 77,2 153454

480 20.0.2 4 84,3 153374 84,3 153474

Cu amprentă pentru conexiune laterală

500 350

370 0.1 4 39,3 153331 39,3 153431

420 10.1 4 43,1 153351 43,1 153451

470 20.1 4 46,8 153371 46,8 153471

Cu garnitură DN200 pentru descărcare verticală și amprentă pentru conexiune laterală

500 350

380 0.2 4 39,4 153332 39,4 153432

430 10.2 4 43,3 153352 43,3 153452

480 20.2 4 47,0 153372 47,0 153472

1)Excepție: instalarea transversală pe drumurile cu trafic intens. Pentru aceste aplicații, vă recomandăm 
ACO Drain Monoblock RD.
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Multiline Seal in V 300 (DN200 mm) 
Rigole, cămine colectoare și accesorii

Corp rigolă cu o singură trecere (50 mm), 500 mm

 	 Pentru reglarea diferenței de nivel dintre două rigole de înălțimi 
diferite

  De la tip 0 la tip 10 și de la tip 10 la tip 20 (salt unic de 50 mm)
  Din beton cu polimeri
  Cu muchie de protecție din oțel zincat sau inox

 

Dimensiuni Muchie din oțel zincat
V 300 S

Muchie din inox
V 300 E

Lungime de 
montaj

Lățime de 
montaj

Înălțime de 
montaj

Buc/
Pal

Kg/
Buc

Cod Kg/
Buc

Cod

[mm] [mm] [mm]

500 350
420 4 41,4 153376 41,4 153476

470 4 45,1 153377 45,1 153477

Cămine colectoare, 500 mm 

  Cu coș de aluviuni din polipropilenă 
  Cu racord la înălțimile 0-20 și descărcare orizontală 

DN/OD 160/200, cu garnitură integrată

Dimensiuni Muchie din oțel zincat
V 300 S

Muchie din inox
V 300 E

Lungime de 
montaj

Lățime de 
montaj

Înălțime 
de montaj 

Tip Racord 
DN/OD

Buc/
Pal

Kg/
Buc

Cod Kg/
Buc

Cod

[mm] [mm] [mm] [mm]

Cu garnitură de etanșare DN160

500 350 845

0.0 160 4 84,7 153391 84,7 153491

10.0 160 4 82,3 153393 82,3 153493

20.0 160 4 80,0 153394 80,0 153494

Cu garnitură de etanșare DN200

500 350 845

0.0 200 4 83,7 153395 83,7 153495

10.0 200 4 81,3 153397 81,3 153497

20.0 200 4 79,0 153398 79,0 153498
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Multiline Seal in V 300 (DN200 mm) 
Rigole, cămine colectoare și accesorii

Accesorii

Descriere Compatibil cu Kg/buc Buc/Pal Cod

Pentru finisaj cu muchie din oțel zincat:

Placă de capăt amonte
  Din beton cu polimeri
  Cu muchie din oțel zincat
  Lungime de montaj 30 mm

 	  V 300 S 0. – 20. 10,1 6 153365

Placă de capăt aval
  Din beton cu polimeri
  Cu muchie din oțel zincat
  Lungime de montaj 30 mm

 	  V 300 S 0. – 20. 10,1 6 153385

Placă de capăt cu garnitură (LLD)
  Din beton cu polimeri 
  Racord etanș DN/OD 200
  Cu muchie din oțel zincat 
  Lungime de montaj 40 mm

 	  V 300 S 0. 10,2 6 153386

 	  V 300 S 10. 10,2 6 153388

 	  V 300 S 20. 13,6 6 153389

Adaptor pentru schimbarea 
direcției de curgere

  Din beton cu polimeri 
  Cu muchie din oțel zincat 
  Lungime de montaj: 40 mm

 	  V 300 S 0. 6,0 6 153378

 	  V 300 S 10. 6,3 6 153380

 	  V 300 S 20. 6,7 6 153381

Adaptor pentru conexiuni 
în colț și T

  Din beton cu polimeri 
  Cu muchie din oțel zincat 
  Conexiune etanșă colt și T
  Lungime de montaj 30 mm

 	  V 300 S 0. 6,4 6 153382

 	  V 300 S 10. 6,9 6 153384

 	  V 300 S 20. 7,4 6 153399
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Multiline Seal in V 300 (DN200 mm) 
Rigole, cămine colectoare și accesorii

Descriere Compatibil cu Kg/buc Buc/Pal Cod

Pentru finisaj cu muchie din inox:

Placă de capăt amonte
  Din beton cu polimeri
  Cu muchie din inox
  Lungime de montaj 30 mm

 	  V 300 E 0. – 20. 10,1 6 153465

Placă de capăt aval
  Din beton cu polimeri
  Cu muchie din inox
  Lungime de montaj 30 mm

 	  V 300 E 0. – 20. 10,1 6 153485

Placă de capăt cu garnitură (LLD)
  Din beton cu polimeri 
  Racord etanș DN/OD 200
  Cu muchie din inox 
  Lungime de montaj 40 mm

 	  V 300 E 0. 10,2 6 153486

 	  V 300 E 10. 11,9 6 153488

 	  V 300 E 20. 13,6 6 153389

Adaptor pentru schimbarea 
direcției de curgere

  Din beton cu polimeri 
  Cu muchie din inox
  Lungime de montaj: 40 mm

 	  V 300 E 0. 6,0 6 153478

 	  V 300 E 10. 6,0 6 153480

 	  V 300 E 20. 6,7 6 153481

Adaptor pentru conexiuni 
în colț și T

  Din beton cu polimeri 
  Cu muchie din inox
  Conexiune etanșă colt și T
  Lungime de montaj 30 mm

 	  V 300 E 0. 6,4 6 153482

 	  V 300 E 10. 6,9 6 153484

 	  V 300 E 20. 7,4 6 153499
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Multiline Seal in V 300 (DN200 mm) 
Rigole, cămine colectoare și accesorii

Accesorii suplimentare

Descriere Compatibil cu Kg/buc Buc/UA Cod

Lubrifiant din silicon
  În conformitate cu directiva UBA pentru 

lubrifianți sanitari și alimentari.  
Lubrifiant conform EN ISO 21469, 

    compatibil cu garnitura

 	 Conținut: 23g
	� 0.0   aprox. 40 m de rigole
	� 10.0 aprox. 30 m de rigole
	� 20.0 aprox. 20 m de rigole

 	 Multiline Seal in 0,1 40 132495

Adeziv poliester 
  Pentru lipire 
  0,5 kg / cutie

 Pentru lipirea 
prefabricatelor din
beton cu polimeri

0,9 1 02163

Element intermediar din fontă  
pentru descărcare prin hidroizolație

	■ Cu flanșă de prindere a membranei 
hidroizolante

	■ DN160

	■ Multiline
	■ Deckline 13,1 40 7036.10.12
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Grătare pentru clasa de sarcini B 125 - NW 300

	n Grătare conform SR EN 1433

	n Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®

	n Compatibile cu Multiline Seal in și Multiline

	n Pentru rigole și cămine colectoare

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiuni

Material
Lungime 

de montaj
Lățime de 

montaj
Deschidere

Suprafața 
de intrare

Kg/
Buc

Buc/
Pal

Cod

[mm] [mm] [mm] [cm²/m]

Grătar rețea

oțel 
zincat

500 338 30 x 10 2028 9.2 48 133674

 inox 500 338 30 x 10 2028 9.2 24 133677

Grătare Drainlock NW 300 
Grătare pentru rigole și cămine colectoare
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Grătare pentru clasa de sarcini C 250 - NW 300

	n Grătare conform SR EN 1433

	n Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®

	n Compatibile cu Multiline Seal in și Multiline

	n Pentru rigole și cămine colectoare

	n Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la 
oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt 
disponibile la cerere

 

Dimensiuni

Material Lungime 
de montaj

Lățime 
de montaj

Deschidere
Suprafața 
de intrare

Kg/
Buc

Buc/Pal Cod

[mm] [mm] [mm] [cm²/m]

Grătar nervurat transversal

fontă 500 338 12 1146 17,9 40 13870

Grătar nervurat longitudinal

 fontă 500 338 30 x 18 1381 16,3 40 13873

Grătar rețea

 oțel 
zincat

500 338 30 x 10 2028 10,3 24 133675

 inox 500 338 30 x 10 2028 10,3 24 133678

Grătare Drainlock NW 300 
Grătare pentru rigole și cămine colectoare
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Grătare pentru clasa de sarcini D 400 / E 600 - NW 300

n Grătare conform SR EN 1433

n Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®

n Compatibile cu Multiline Seal in și Multiline

n Pentru rigole și cămine colectoare

n Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la
oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt
disponibile la cerere

Dimensiuni

Material Lungime
de montaj

Lățime 
de montaj

Deschidere
Suprafața 
de intrare

Kg/Buc Buc/Pal Cod

[mm] [mm] [mm] [cm²/m]

Grătar nervurat transversal

 fontă 500 338 12 1146 24,1 40 13871

Grătar nervurat longitudinal

 fontă 500 338 25 x 18 1146 24,6 40 13874

Grătar rețea

 oțel 
zincat

500 338 30 x 10 2028 15,5 24 133676

 inox 500 338 30 x 10 2028 15,5 24 133679

Placa de acoperire

 fontă 500 338 – – 25,8 40 13872

Grătare Drainlock NW 300 
Grătare pentru rigole și cămine colectoare
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Accesorii grătare Drainlock, Powerlock, SlotTop, FreeStyle

Accesorii

Descriere Compatibil cu
kg/
buc

buc/
UA

Cod

Cârlige pentru grătare Drainlock®

  pentru ridicarea grătarelor
  din oțel zincat

	n Grătare 
Drainlock® 1 01290

Sistem antifurt ACO Drainlock®

	n Clemă M100
	n Șurub de prindere M8x50mm
	n Pentru fiecare grătar sunt necesare o clemă și 
două șuruburi

	n Grătare 
Drainlock®  
nervurate 
transversal

- -
Z134100
NM3266

Cârlige pentru revizie cămin de acces
  sunt incluse 2 cârlige pentru 

    ridicarea căminului de acces
  din oțel galvanizat

 	 Cămin de 
acces 

    SlotTop
0,5 40 445947

Set profile protecție fantă
  10 buc., 1000 mm
  PVC

 	 SlotTop 0,1 1 446084

Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Single
  din inox
  2 buc./set

 	 SlotTop 
C250

0,1 1 446433

Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Single
  din inox
  2 buc./set

 	 SlotTop 
D4000

0,1 1 446432

Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Double
  din inox
  2 buc./set

 	 SlotTop 
C250

0,1 1 447182

Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Triple
  din inox
  2 buc./set

 	 SlotTop 
Triple 
C250

0,1 1 447183

Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Strip
  din inox
  2 buc./set

 	 SlotTop 
Strip C250

0,1 1 447184




