
Rigole cu înălțime redusă, fără pantă prefabricată, 1000 mm

H (mm)
Muchie de protecție

Oțel zincat Inox
Nr. art. Nr. art.

80 132323 132423
100 132321 132421
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Coș de aluviuni

Rigole cu înălțime redusă, fără pantă prefabricată, 1000 mm, cu garnitură de etanșare
pentru descărare DN100

Cămin colector, 500 mm

Numele sistemului:

Denumirea planșei:

Nume fișier:

Scara:

Data:

Revizia nr. 0

Rigolele ACO DRAIN® Multiline Seal in V100 cu înălțime redusă sunt
fabricate din beton cu polimeri, cu muchie de protecție în două variante,
cu clasa de sarcini până la E600 conform SR EN 1433

Caracteristici tehnice:

ACO DRAIN Multiline Seal in V

ACO DRAIN Multiline Seal in V100 cu înălțime redusă - clasa de sarcini A15 - E600

Rigola Multiline Seal in V100 cu înălțime redusă.dwg
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Desenat AA

Placă de capăt cu înălțime redusă

H (mm)
Muchie de protecție

Oțel zincat Inox
Nr. art. Nr. art.

93 132324 132424
113 132322 132422

H rigolă,
mm

Muchie de protecție
Oțel zincat Inox

Nr. art. Nr. art.
80 132325 132425

100 132326 132426

Poziție
Muchie de protecție

Oțel zincat Inox
Nr. art. Nr. art.

Amonte 132327 132427
Aval 132328 132428
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