
Oleopator P-A 
Separator de lichide usoare autoportant

n Toate dimensiunile nominale au fost testate
de un institut de testare independent
(LGA) - raport de testare disponibil

n Accesibilitate optimă garantată pentru
întreținere, curățare și golire datorită
componentelor detașabile

n Separator prevazut cu dispozitiv de
închidere automată cu plutitor, densitate
plutitor: 0.90 g/cm3

n Elementul de coalescență și plutitorul
pot fi îndepărtate pentru curățare fără a fi
necesară golirea separatorului

Avantaje produs

n Element de coalescență ușor de curățat
n Opțional, echipat cu capac etanș, din 

plastic cu inel de prindere (capac 2)
n Cu racord pentru conducta de ventilație

DN 100
n Cu posibilitate de instalare a trecerilor

pentru cablurile electrice

n Accesorii opționale: dispozitiv de alarmă
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n Separator de lichide ușoare, conform
SR EN 858, Clasa I

n Instalare autoportantă în camere fără îngheț
n Cu design rotund sau oval, fabricat din

polietilenă
n Prevăzut cu element de coalescență
n Instalație interioară din PEHD

Informații produs
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Tip capac

Dimensiuni 
nominale

Formă DN intrare/
ieșire

Capacitate 
trapă de 
nămol

Depozitare 
lichide 
ușoare

Grosime max. 
strat lichide 

ușoare

Capacitate 
totală

Greutate Cod 

NS [l/s] (mm) (l) (l) (mm) (l) (kg)

NS 3 oval DN100 600 60 311 750 110 418602.LC

NS 6 oval DN160 600 129 401 1140 155 418604.LC

NS 6 oval DN160 1200 208 401 1990 210 418605.LC

NS 10 oval DN160 1000 273 253 1590 170 S16873

Capac 2 - HC 
Capac rezistent din plastic 
cu mâner, garnitură de 
etanșare și inel de prindere

Capac 1 - LC 
Capac din plastic 
cu maner

Coalisator P autoportant
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Cod 
H H1 H2 D1 D2 L1 L2 B La cerere SH 

NS [l/s] (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) cu capac 2

NS 3 418601.LC 838 588 548 - - 1510 1670 581 418601.HC

NS 3 418602.LC 1068 818 778 - - 2015 2175 581 418602.HC

NS 6 418604.LC 1322 987 947 - - 1910 2045 770 418604.HC

NS 6 418605.LC 1392 1087 1047 - - 2340 2475 870 418605.HC

NS 10 S16873 1180 840 800 - 
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Accesorii
Accesorii

Produs Descriere Produs Model Cod

Sistem de 
alarmă

n Pentru separatoarele de lichide ușoare
- permite controlul separat sau
simultan al nivelului de lichide ușoare,
al acumularii de nămol și al acumulării
de apă (preaplin)

o 230 V/50 - 60 Hz

o IP 67

o Cablu conexiune: 5 m

n Kit de instalare

Sistem de alarmă pentru 
acumulare lichide ușoare 
și apă

Sistem de alarmă pentru 
acumulare lichide ușoare

Sistem de alarmă pentru 
acumulare apă

Sistem de alarmă pentru 
acumulare lichide ușoare, 
apă și nămol   

Echipament pentru  
instalarea sistemului de 
alarmă 

* Soluții GSM sau WiFi

418871

418869

418870

418872 

418984 

La cerere

Echipament 
prelevare probe

n Pentru separatoare de grăsimi/lichide
ușoare, cu montaj îngropat.

n Echipament prelevare probe format
din pompă manuală și cuplaj de
aspirație, conexiune cuplaj, furtun
de conectare și cuplaj de aspirație și
conexiune cu șurub

n Potrivit pentru intrare, max.
T = 3,000 mm

Toate tipurile 411500

Kit conectare 
conductă de 
vidanjare

DN 65

n Alcătuit din:

o conductă PE

o Cuplaj Storz-B și capac

o Elemente de instalare și șuruburi

- La cerere

Vană de golire - La cerere

Fereastră de 
inspecție

- La cerere
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