
Oleolift P-A  
Separator de lichide usoare autoportant cu pompe

 n Pompe submersibile durabile cu rotor 
metalic pentru o fiabilitate ridicată și o 
durată lunga de viață a produsului

 n Toate dimensiunile nominale au fost testate 
de un institut de testare independent 
(LGA) - raport de testare disponibil

 n Accesibilitate optimă garantată pentru 
întreținere, curățare și golire datorită     
componentelor detașabile

 n Separator prevazut cu dispozitiv de      
închidere automată cu plutitor, densitate 
plutitor: 0.90 g/cm3

 n Elementul de coalescență și plutitorul 
pot fi îndepărtate pentru curățare fără a fi 
necesară golirea separatorului

Avantaje produs  n Element de coalescență ușor de curățat
 n Cu unul sau două capace prevăzute cu 
elemente de blocare 

 n Cu racord pentru conducta de ventilație 
DN 100

 n Cu posibilitate de instalare a trecerilor 
pentru cablurile electrice

 n Accesorii opționale: dispozitiv de alarmă
 n Pompele submersibile rezistente cu 
rotor metalic, asigură o fiabilitate 
operațională ridicată și o durată de viață 
lungă
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Instalație de pompare duo

 n Fiabilitate operațională ridicată, datorită 
 includerii unei pompe redundante, care asigură  
 funcționarea în cazul în care una dintre pompe  
 se defectează

 n Este echipat cu o unitate de comanda, având 
posibilitatea de a actiona ambele pompe în 
același timp sau separat. Unitatea de comanda 
poate fi instalată pe ambele părți ale separator-
ului sau pe un perete din apropierea acestuia.

Unitatea de comandă asigură:

 n Alternarea pompelor (durata de viață prelungită)
 n Posibilitatea de sincronizare a ambelor pompe
 n Posibilitatea de conectare a semnalelor de alarmă

Instalație de pompare mono - la cerere

 n Design economic și simplu, controlul se face 
printr-un singur comutator cu plutitor integrat, 
fără unitate de comandă.

 n Necesită controale de întreținere regulate,
 din cauza funcționării unei singure pompe

 n Separator de lichide ușoare, conform
SR EN 858, Clasa I

 n Instalare autoportantă în camere fără îngheț
 n Cu design rotund sau oval, fabricat din 

 polietilenă
 n Prevăzut cu element de coalescență
 n Instalație interioară din PEHD

 n Produs disponibil pe următoarele dimensiuni: 
NS 3, NS 6 și NS 10

 n Trei înălțimi de pompare disponibile  
(5m, 10m, 20m), conform cerintelor de 
instalare

 n Separatorul poate fi echipat cu instalație de 
pompare mono sau duo

Informații despre produs Configurații posibile de produs:

IMPORTANT! Din cauza absenței unei pompe redundante, această soluție nu reprezintă o soluție standard.
Se recomandă instalarea unei instalații de pompare duo.
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Soluție de pompare

Instalație de pompare duo 
Fiabilitate operațională 
ridicată; echipare cu o 
unitate de comandă

ACO Multicontrol Duo 
Unitate de comandă pentru
instalație de pompare duo

Instalație de pompare mono 
Design economic și simplu, 
controlul se face printr-un singur 
comutator cu plutitor integrat, 
fără unitate de comandă.

Oleolift P-A autoportant Duo

Dimensiuni 
nominale

Înălțime de 
pompare 

**

Formă Capacitate 
trapă de 
nămol

Depozitare 
lichide 
ușoare

Grosime max. 
strat lichide 

ușoare

Capacitate 
totală

Greutate Cod

(m) (l) (l) (mm) (l) (kg)

NS 3/300 1-5 oval 300 60 311 385 122 418601.P206

NS 3/300 5-10 oval 300 60 311 385 126 418601.P211

NS 3/300 10-20 oval 300 60 311 385 145 418601.P220

NS 3/600 1-5 oval 600 60 311 695 156 418602.P206

NS 3/600 5-10 oval 600 60 311 695 160 418602.P211

NS 3/600 10-20 oval 600 60 311 695 180 418602.P220

NS 6/600 1-5 oval 600 129 401 977 280 418604.P206

NS 6/600 5-10 oval 600 129 401 977 296 418604.P211

NS 6/600 10-20 oval 600 129 401 977 306 418604.P220

NS 6/1200 1-5 oval 1200 208 401 1600 310 418605.P206

NS 6/1200 5-10 oval 1200 208 401 1600 326 418605.P211

NS 6/1200 10-20 oval 1200 208 401 1600 336 418605.P220

NS 10/1000 1-5 oval 1000 273 253 1490 326 418607.P206

NS 10/1000 5-10 oval 1000 273 253 1490 326 418607.P211

NS 10/1000 10-20 oval 1000 273 253 1490 336 418607.P220

**Înăltimea de pompare include toate pierderile de sarcină din conducta de presiune  
   Pierderile de sarcină trebuie luate în considerare și calculate cu atenție!
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ventilation - DN110

D
N

2

L1

H
2

L2

Dimensiuni 
nominale Cod H1 H2

DN1 
intrare

DN2 
iesire L1 L2 B Pn I U

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kW) (A) (V)

NS 3/300 418601.P206 845 1378 DN100 50 1613 1843 580 0,8 5,6 230

NS 3/300 418601.P211 845 1378 DN100 50 1613 1843 580 2,2 12,8/4,8 230*/400

NS 3/300 418601.P220 845 1378 DN100 50 1613 1843 580 3 7 400

NS 3/600 418602.P206 845 1382 DN100 50 2331 2561 580 0,8 5,6 230

NS 3/600 418602.P211 845 1382 DN100 50 2331 2561 580 2,2 12,8/4,8 230*/400

NS 3/600 418602.P220 845 1382 DN100 50 2331 2561 580 3 7 400

NS 6/600 418604.P206 980 1620 DN160 50 2455 2686 770 3 7 400

NS 6/600 418604.P211 980 1620 DN160 50 2455 2686 770 3 7 400

NS 6/600 418604.P220 980 1620 DN160 50 2455 2686 770 4,4 7 400

NS 6/1200 418605.P206 1082 1694 DN160 50 2720 2951 870 3 7 400

NS 6/1200 418605.P211 1082 1694 DN160 50 2720 2951 870 3 7 400

NS 6/1200 418605.P220 1082 1694 DN160 50 2720 2951 870 4,4 7 400

NS 10/1000 418607.P206 992 1689 DN160 80 2610 2832 1080 3 10 400

NS 10/1000 418607.P211 992 1689 DN160 80 2610 2832 1080 4,4 10 400

NS 10/1000 418607.P220 992 1689 DN160 80 2610 2832 1080 7,4 15,8 400

*230V la cerere
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Accesorii
Accesorii

Produs Descriere Produs Model Cod

Sistem de 
alarmă

n Pentru separatoarele de lichide ușoare
- permite controlul separat sau
simultan al nivelului de lichide ușoare,
al acumularii de nămol și al acumulării
de apă (preaplin)

o 230 V/50 - 60 Hz

o IP 67

o Cablu conexiune: 5 m

n Kit de instalare

Sistem de alarmă pentru 
acumulare lichide ușoare 
și apă

Sistem de alarmă pentru 
acumulare lichide ușoare

Sistem de alarmă pentru 
acumulare apă

Sistem de alarmă pentru 
acumulare lichide ușoare, 
apă și nămol   

Echipament pentru  
instalarea sistemului de 
alarmă 

* Soluții GSM sau WiFi

418871

418869

418870

418872 

418984 

La cerere

Echipament 
prelevare probe

n Pentru separatoare de grăsimi/lichide
ușoare, cu montaj îngropat.

n Echipament prelevare probe format
din pompă manuală și cuplaj de
aspirație, conexiune cuplaj, furtun
de conectare și cuplaj de aspirație și
conexiune cu șurub

n Potrivit pentru intrare, max.
T = 3,000 mm

Toate tipurile 411500

Kit conectare 
conductă de 
vidanjare

DN 65

n Alcătuit din:

o conductă PE

o Cuplaj Storz-B și capac

o Elemente de instalare și șuruburi

- La cerere

Vană de golire - La cerere

Fereastră de 
inspecție

- La cerere
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