
Declarație de Performanță conform Regulament UE 305/2011

Performanţa produsului identificat la punctele 2 şi 3 este în conformitate cu performanţa declarată de la punctul 12. 
Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 5.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către

Pribyslav, 21Juni 20113 / Pavel Cizek, Operation 
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Număr declarație de performanță BD / T1 / 1304

Descriere produs Sisteme de conducte ACO GM-X

Specificare produs
Conducte și fitinguri din țevi de oțel zincat sudate 
longitudinal cu mufă și garnitură, diametre DN40, 50, 70, 80,
100, 125, 150, 200, 250 mm

Utilizare
Dirijarea apelor reziduale în sistemul de canalizare utilizate de 
obicei gravitațional sau sub presiune în interiorul sau exteriorul 
clădirilor

Producător ACO Industries, k.s., Havlickova 260, 582 22 Pribyslav, 
Czech Republic 

Reprezentant autorizat N/A

Sistemul de evaluare și verificare a 
constantei performanței Sistem 4

Standard armonizat EN 1123-1 : 1999/A1 : 2004

Primul an cu marcaj ce 2012

Organismul notificat care
a efectuat încercarea de tip N/A

Număr de referință al documentului 
de încercare de tip 31-7012

Caracteristici esențiale

Caracteristici Performanță 

Comportare la foc Proprietate inertă a materialului 
(nu necesită testare)

Toleranțe dimensionale Îndeplinește cerințele

Îndoire longitudinală Îndeplinește cerințele
Densitatea gazului și
a lichidului Îndeplinește cerințele

Durabilitate Proprietate inertă a materialului 
(nu necesită testare)

Documentație tehnică specifică -

Alte informații –




