
ACO Haustechnik

Instrucțiuni de utilizare

Guri de scurgere pentru balcon și terasă, cu / fără 
flanșă de aderență, din oțel inoxidabil

Pentru a asigura o utilizare corectă și sigură, citiți cu atenție instrucțiunile 
de utilizare și alte documente care însoțesc produsul, predați-le 
utilizatorului final și păstrați-le până când produsul este aruncat.

Descărcare directă: DN50/DN70/DN100 

tip clopot

standard
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Introducere

Introducere

ACO Passavant GmbH (denumită în continuare ACO) vă mulțumește pentru 
încredere și vă predă un produs de ultimă generație, ce a fost verificat pentru starea 
corespunzătoare ca parte a controalelor de calitate înainte de livrare.

Ilustrațiile din aceste instrucțiuni de utilizare oferă o înțelegere de bază și pot 
varia în funcție de designul produsului și de situația de instalare.

Service, piese de schimb și accesorii

Piese de schimb și accesorii, vezi:  http://www.aco-haustechnik.de. 
Serviciul ACO va oferi cu plăcere informații suplimentare.

Tel.:  + 49 (0) 36965 819-444 
Fax: + 49 (0) 36965 819-367 
service@aco.com

ACO Service; Werk Stadtlengsfeld 
Im Gewerbepark 11c 
36466 Dermbach

ACO Service

ACO vă sprijină cu toate întrebările referitoare la proiectare, calcul și selectarea 
produsului adecvat.

Garanție
Pentru informații despre garanție, consultați „Termeni și condiții generale”:

 http://www.aco-haustechnik.de/agb

Anumite informații sunt marcate în aceste instrucțiuni de instalare, după cum 
urmează:

Sfaturi și informații suplimentare pentru a ușura munca

■ Bullet point

Î Etapele de acțiune care trebuie efectuate într-o ordine specificată

Referințe la informații suplimentare din aceste instrucțiuni de

asamblare și alte documente
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Siguranța utilizatorului

1 Siguranța utilizatorului

Citiți instrucțiunile de siguranță înainte de a instala și utiliza gurile de 
scurgere pentru balcon ACO pentru a evita deteriorarea materialului.

1.1 Scopul utilizării

Gurile de scurgere ACO drenează apa de ploaie (nivel scăzut de contaminare, 
fără substanțe solide) de pe balcoane și terase în conducta de descărcare; 
inofensive pentru oameni și inofensive pentru clădiri. Instalatorul este responsabil 
pentru planificarea și dimensionarea scurgerii directe a balconului ACO.

Zone de instalare aprobate conform DIN EN 1253-2:

Clasă de
sarcini Zone de instalare

K 3 Zone fără trafic, de ex. balcoane, loggii, terase și acoperișuri verzi

Alte opțiuni de instalare și utilizare, precum și modificări nu sunt permise.

1.2  Calificarea personalului

Activitate Responsabil Expertiză

Design, modificări 
operaționale Proiectant

Cunoașterea tehnologiei construcțiilor, 
evaluarea aplicațiilor tehnologiei apelor uzate, 
proiectarea adecvată a sistemelor de drenaj

Instalare, demontare Personal
calificat

Măsrători la fața locului, efectuarea de foraj 
cu carote, crearea de adâncituri și structuri 
de podea, instalarea și etanșarea țevilor de 
canalizare

Transport, depozitare, 
monitorizare, întreținere Proprietar,

utilizator Fără cerințe specifice

Eliminare Personal
calificat

Eliminarea corectă și ecologică a materialelor, 
cunoștințe despre reciclare
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1.3 Echipament individual de protecție

Echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția personalului, 
iar utilizarea acestuia trebuie monitorizată de către supraveghetori.

Simbol Semnificație

Încălțămintea de protecție cu proprietăți bune anti-alunecare, în special în condiții de 
umezeală, cu proprietăți bune de rezistență la perforare (de exemplu, împotriva 
cuielor) și care protejează picioarele de căderea obiectelor (de exemplu, în timpul 
transportului).

Mănușile de protecție protejează mâinile împotriva infecțiilor, strivirii
ușoare și tăieturilor.

1.4 Dezafectarea și eliminarea

ATENȚIE Eliminarea necorespunzătoare pune în pericol mediul înconjurător. 
Respectați reglementările regionale privind eliminarea.

■ Separați piesele din plastic (de ex., garnituri și piese metalice)
■ Reciclați resturile metalice

1.5 Mentenanță

Gurile de scurgere ACO trebuie curățate cel puțin o dată la 6 luni în conformitate cu DIN 
1986-3 și cu regulile pentru acoperișuri plate. Dacă există un grad ridicat de contaminare, 
de ex. din cauza colmatării cu frunze, mentenența se va efectua mai frecvent.

■ Îndepărtați murdăria și corpurile străine
■ Verificați ca intrarea și ieșirea să nu fie obturate
■ Înlocuiți piesele lipsă sau defecte
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2 Descrierea produsului

2.1 Caracteristicile produsului

Caracterisitcile gurilor de scurgere ACO pentru balcon și terase:
■ În conformitate cu DIN EN 1253-2
■ Cu flanșă de aderență pentru materiale de etanșare lichide și membrane

de etanșare bituminoase
■ Descărcare verticală
■ Conectare directă la sistemele de conducte GM-X (Racordare la alte tipuri

de conducte cu piese de tranziție)
■ Reziliență ridicată pentru o durată lungă de viață
■ Clasă materiale de constructii: A1 (neinflamabil) conform DIN EN 13501-1
■ Material: Oțel inoxidabil

2.2 Accesorii

Vezi  „2.3 „Elemente componente GS balacon și terasă DN 50/DN 70/DN 100“.
Pentru informații suplimentare, vezi  http://www.aco-haustechnik.de
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Grătar
DN50/70: 
0174.52.58

Grătar

Suport

DN50: 0174.58.66
DN70: 0174.52.60

DN50/70: 
0174.58.61

DN50/70: 
0174.58.62

DN50/70: 
0174.58.64

DN50/70: 
0174.52.48

DN50: 
0174.58.65
DN70: 
0174.52.56

DN50/DN70 *DN 70
DN50/DN70:

la cerere

Suport
DN50/70: 
0174.58.63

Suport

Grătar tip sită Grătar tip inel

Extensie

Fără flanșă Flanșă de perete/colț, corp tip clopot

DN50/70: 
0174.58.64

DN50/DN70

Flanșă aderență,
corp standard

8

*

2.3 Elemente componente ale gurii de scurgere ACO
DN 50/DN 70/DN 100

 Elelemente componente DN 50/DN 70

DN50DN50/DN70/DN70

Flanșă aderență,
corp tip clopot
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0174.58.730174.58.72

0174.52.570174.52.49
0174.58.74

0174.58.71

0174.52.59 0174.52.61

la cerere

Grătar

Suport Suport Suport

Grătar tip inelGrătar sită
Extensie

Flanșă de perete/colț, corp tip clopot

Grătar

0174.52.57.52.49

Fără flanșă

0174.58.74

Flanșă de aderență,
corp standard

Flanșă de aderență, 
corp tip clopot

DN 100
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3 Instalare

Verificați scopul utilizării înainte de instalare. Nu instalați piesele deteriorate și 
raportați-le la ACO sau la distribuitorul specializat.

3.1 Conectarea la conducta de descărcare

■ Racord de conductă (GM-X) conform DIN EN 1123

Piesă de tranziție conductă GM-X - conductă PVC: 
■ DN 50: cod 0174.12.93
■ DN 70: cod 0174.12.95
■ DN 100: cod 0174.86.84
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3.2 Dimensiuni de carotare

Guri de scurgere ACO pentru balcon și terasă, diametru util DN 50, DN 70 și DN 
100 pentru plăci de beton cu grosime de 120, 140, 160, 180 și 200 mm.

Ød

g

s

Øa

Gură de scurgere cu flanșă de aderență, corp tip clopot

Cod Diametru Ø a [mm] g [mm] Ø d [mm] s [mm]

0174.58.10

DN 50 140

120

330 2

0174.58.11 140

0174.58.12 160

0174.58.13 180

0174.58.14 200

0174.58.15 220

0174.58.20

DN 70 140

120

330 2

0174.58.21 140

0174.58.22 160

0174.58.23 180

0174.58.24 200

0174.58.25 220

0174.58.30

DN 100 160

120

360 2

0174.58.31 140

0174.58.22 160

0174.58.33 180

0174.58.34 200

0174.58.35 220
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Ød

g

s

Øa

Gură de scurgere cu flanșă de aderență, corp standard

Cod Diametru Ø a [mm] g [mm] Ø d [mm] s [mm]

0174.58.00 DN 50 140  200 330 2

0174.58.01 DN 70 140  200 330 2

0174.58.02 DN 100 160  200 360 2

Ød

g

Øa

Gură de scurgere fără flanșă de aderență, corp standard

Cod Diametru Ø a [mm] g [mm] Ø d [mm]

0174.58.40 DN 70 140  200 124

0174.58.50 DN 100 160  200 147
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g

s

Øa

Min: 30 mm

Gură de scurgere cu flanșă de aderență colț/perete, corp tip standard/clopot

Cod Diametru Ø a [mm] g [mm] s [mm]

la cerere
DN 50 140

120

2
140

160

180

0174.58.83 200

la cerere
DN 70 140

120

2

140

160

180

0174.58.84 200

la cerere
DN 100 160

120

2

140

160

180

0174.58.85 200
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3.3 Guri de scurgere ACO cu flanșă de aderență și corp tip clopot 

Instalare: balcon, terasă
Produs: Guri de scurgere ACO cu flanșă de aderență și corp tip clopot
Pentru materiale de etanșare lichide. Înălțime instalare: 6 mm.

Sugestie de instalare

1

2

5

4

3

1  =  Material de etanșare lichid
2  =  Placă beton
3  =  GS cu flanșă de aderanță, tip clopot 
4  =  Conductă ACO GM-X 
5  =  Grătar



14

Instalare

Fixarea și turnarea gurii de 
scurgere:
Î Marcați poziția gurii de scurgere pe

cofraj.
Î Fixați gura de scurgere în poziție

verticală folosind o placă și un șurub
lung (furnizate de client) și asigurați-vă
că suportul pentru conducta GM-X este
în poziția corectă. Vezi desenul de mai
jos.

Î Turnați betonul.
Î Verificați ca gura de scurgere să fie într-

o stare perfectă de funcționarea după
întărirea betonului.

Î Scoateți cofrajul.
Î Conectați conducta GM-X.
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Î Aplicați sistemul de etanșare constând
din mai multe straturi (1+2) pe placa de
beton și pe flanșa de aderență.

Atenție! Respectați instrucțiunile producătorului. 
Urmați instrucțiunile de utilizare ale 
producătorilor de materiale de 
etanșare lichide!

1.

2.

Î Așezați grătarul.
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Sugestie de instalare

1

2

5

4

3

3.4 Guri de scurgere ACO cu flanșă de aderență și corp standard

Instalare: balcon, terasă
Produs: Guri de scurgere ACO cu flanșă de aderență și corp standard
Pentru materiale de etanșare lichide. Înălțime instalare: 6 mm.

1  =  Material de etanșare lichid
2  =  Placă beton
3  =  GS cu flanșă de aderanță, standard 
4  =  Conductă ACO GM-X 
5  =  Grătar
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Carotarea plăcii de beton:
Î Vedeți capitolul 3.2 Dimensiuni de

carotare.
Î Carotați dimensiunea c (1).

Î Carotați dimensiunea d (2).
Î Curățați zona de orice murdărie

grosieră. Umeziți zona.

d

c

s

1

2

Î Creați o zonă pentru turnarea
betonului.

Î Introduceți scurgere cu flanșă de
aderență în orificiul central și asigurați-
vă că suportul pentru conducta GM-X
este în poziția corectă. Vezi desenul de
mai jos.

Î Fixați gura de scurgere în poziție verticală.
Î Atașați cofrajul ACO la conducta de descărcare a

gurii de scurgere.
Î Obturați conducta de descărcare.
Î Turnați beton și umpleți golurile anterior carotate.

Cofraj ACO - pentru guri de 
scurgere cu corp standard
DN50 - cod 0174.43.50
DN70 - cod 0174.43.51
DN100 - cod 0174.43.52
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Î Îndepărtați cofrajul ACO și elementul
utilizat pentru obturarea conductei de
descărcare.

Î Conectați conducta GM-X.

1.

2.

Î Aplicați sistemul de etanșare constând
din mai multe straturi (1+2) pe placa de
beton și pe flanșa de aderență.

Atenție! Respectați instrucțiunile producătorului. 
Urmați instrucțiunile de utilizare ale 
producătorilor de materiale de 
etanșare lichide!

Î Așezați grătarul.
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3.5 Guri de scurgere ACO cu flanșă de aderență, corp tip clopot, 
cu suport pentru grătar

Instalare: balcon, terasă
Produs: Guri de scurgere ACO cu flanșă de aderență, corp tip clopot, cu suport 
pentru grătar
Pentru materiale de etanșare lichide. Înălțime instalare: 6 mm.

Sugestie de instalare

2

1

3
6

8

5

4

9

7

1  =  Pietriș 
2  =  Hidroizolație bituminoasă 
3  =  Placă de beton
4  =  GS cu flanșă de aderență, tip clopot, 
cu suport pentru grătar
5  =  Conductă ACO GM-X 
6  =  Suport pentru grătar 
7  =  Grătar
8  =  Finisaj
9  =  Conductă intermediară ACO GM-X
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Instalarea gurilor de scurgere ACO pentru balcon:
- preluare directă, de pe balcoane/terase individuale;
- preluare multiplă, în cascadă (gurile de scurgere sunt poziționate una deasupra
celeilalte, conectate prin intermediul conductelor GM-X).

 Vezi capitolele 3.3 + 3.4

Î Determinați „dimensiunea „a” de la
marginea superioară a suportului de
țeavă al gurii de scurgere a balconului
inferior până la capătul mufei gurii de
scurgere a balconului superior.

Această lungime este lungimea totală a 
conductei (conductă + adâncimea de 
introducere a mufei)

a

Î Scurtați conducta GM-X la dimensiunea
necesară. Tăierea se va face
perpendicular pe axa conductei.

Î Debavurați și rontunjiți marginile tăiate.
Aplicați zinc la rece pe suprafețele tăiate
pentru a proteja împotriva coroziunii.
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Î Așezați garnitura de etanșare înclinat pe
marginea inferioară a mufei de
conectare a conductei de scurgere GM-
X. Inelul exterior al garniturii de etanșare
trebuie să se sprijine pe marginea mufei
după introducere.

Î Apăsați ușor garnitura de etanșare cu
degetul și introduceți-o în mufă.

ATENȚIE! Folosiți numai lubrifiant aprobat 
cod: 0174.14.98).

Î Aplicați lubrufiant pe interiorul garniturii
de etanșare.

Î Îndepărtați excesul de lubrifiant de pe
suprafața conductei GM-X și murdăria
de pe gura de scurgere.

Î Tăiați suportul grătarului la lungime în
funcție de stratificația din proiect.

Î Debavurați și rotunjiți muchia rezultată
din tăiere.

b
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Instalare conductă GM-X intermediară:
Î Glisați grătarul, suportul de grătar și

inelul de susținere pe conducta GM-X
(1).

Î Introduceți conducta ACO GM-X înclinat
în gura de scurgere din balconul inferior
(2) și poziționați-o vertical (3).

Î Împingeți mufa conductei poziționate
vertical în descărcarea gurii de scurgere
din balconul superior cu mișcări ușoare
de rotire (4).

2.

1.

3.

4.

Î Așezați conducta ACO GM-X pe suportul
pentru conducte din interiorul gurii de
scurgere a balconului inferior (1).

Î Apăsați inelul de susținere în gura de
scurgere a balconului inferior (2).

2.
1.
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Î Apăsați suportul grătarului în inelul de
susținere (1).

Î Introduceţi grătarul în suportul pentru
grătar (2). Aceasta fixează conducta de
scurgere ACO GM-X.

2.

1.

Gura de scurgere balcon superior:
2.

1.

Stratificație finală:
Î Adăugați stratul de pietriș.
Î Adăugați finisajul.

Î Apăsați suportul grătarului în inelul de
susținere (1).

Î Introduceţi grătarul în suportul pentru
grătar (2).
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3.6 Guri de scurgere ACO fără flanșă de aderență, corp standard

Instalare: balcon, terasă
Produs: Guri de scurgere ACO fără flanșă de aderență, corp standard 
Pentru materiale de etanșare lichide. Înălțime instalare: 6 mm.

Sugestie de instalare

1

4

3

2

1  =  Placă de beton
2  =  GS fără flanșă de aderență, corp 
standard
3  =  Conductă GM-X
4  =  Grătar
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Instalarea gurii de scurgere in placa de beton:

Vedeți capitolele 3.2 și 3.4 - Dimensiuni de carotare și Instalare

Î Creați o zonă pentru turnarea
betonului.

Î Introduceți gura de scurgere în
zona carotată.

Î Obturați ambele capete ale gurii de
scurgere pentru a evita intrarea
betonului în interior.

Î Fixați gura de scurgere în poziție
verticală și asigurați-vă că suportul
pentru conducta GM-X este în
poziția corectă. Vezi desenul de
mai jos.

Î

Î Atașați cofrajul ACO la conducta de 
descărcare a gurii de scurgere.

Î Obturați conducta de descărcare.
Î Turnați beton și umpleți golurile anterior

carotate.
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Î Așezați grătarul.

Î Îndepărtați cofrajul ACO și elementul
utilizat pentru obturarea conductei de
descărcare.

Î Conectați conducta GM-X.
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3.7 Guri de scurgere ACO cu flanșă de aderență de perete/colț, corp 
tip clopot, cu suport pentru grătar

Instalare: balcon, terasă
Produs: Guri de scurgere ACO cu flanșă de aderență, corp tip clopot, cu suport 
pentru grătar
Pentru materiale de etanșare lichide. Înălțime instalare: 6 mm.

Sugestie de instalare

2

1

5

6

8

10

4

3

7

9

1  =  Perete
2  =  Placă de beton
3  =  GS cu flanșă de aderență de perete/colț, 
tip    clopot, cu suport pentru grătar
4  =  Conductă ACO GM-X 
5  =  Inel de susținere
6  =  Suport pentru grătar 
7  =  Strat de pietriș
8  =  Finisaj
9  =  Grătar
10 = Conductă ACO GM-X 
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Î Conectați conducta GM-X.

Instalarea gurii de scurgere cu flanșă de aderență de perete/colț, corp tip 
clopot, cu suport pentru grătar în placa de beton:

Vedeți capitolele 3.2 și 3.4 - Dimensiuni de carotare și Instalare

Î Introduceți gura de scurgere în
zona carotată.

Î Obturați descărcarea gurii de
scurgere pentru a evita intrarea
betonului în interior.

Î Fixați gura de scurgere în poziție
verticală.

Î Turnați beton și umpleți golurile
anterior carotate.

Î
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1.

2.

Pentru mai multe detalii:

Vedeți capitolul 3.5 Instalare

Î Aplicați sistemul de etanșare constând
din mai multe straturi (1+2) pe placa de
beton și pe flanșa de aderență.

Atenție! Respectați instrucțiunile producătorului. 
Urmați instrucțiunile de utilizare ale 
producătorilor de materiale de 
etanșare lichide!
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4 Mentenanța gurilor de scurgere ACO

Intervalele de curățare sunt recomandări și trebuie adaptate cerințelor 
individuale:
■ Curățați cel puțin o dată la 6 luni.
■ Dacă există o acumulare deosebit de mare de murdărie, de ex. din cauza 

colmatării cu frunze, curățați la nevoie.

Mentenanță:
Î Scoateți grătarul.
Î Curățați corpul gurii de scurgere de

orice corp străin.
Î Clătiți cu apă curată.
Î Așezați grătarul.
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Note

5 Note




