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ACO KerbDrain
Informații online

Kerb Drain® – Borduri drenante pentru drumuri

KerbDrain
KerbDrain 305  și 480 

Borduri drenante din beton cu polimeri

148Elemente de revizie

Accesorii

Declarație de performanță
 www.aco.ro
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KerbDrain 305 și 480 
Rigolă din beton cu polimeri și accesorii

KerbDrain – rigolă monobloc din
beton cu polimeri pentru drumuri

Avantaje produs

	n Din beton cu polimeri

	n Design monolit, fără grătar 

	n Produs 2 în 1: bordură pentru delimitarea 
străzii și rigolă pentru colectarea apei 
pluviale

	n Conform SR EN 1433

	n Diametru nominal 100 mm

	n Clasă de sarcini A 15 – D 400

	n Elemente cu rază disponibile la cerere

Element de rigolă fără pantă prefabricată, 1000 și 500 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiuni

Lungime de 
montaj

Lățime de 
montaj

Înălțime de 
montaj

Tip Kg/buc Buc/ Pal Cod

[mm] [mm] [mm]

500 150 305 KD 305 25,7 20 07961

1000 150 305 KD 305 54,5 10 133004

500 150 480 KD 480 35,0 20 04926

1000 150 480 KD 480 74,0 10 133047
 
 
 
 

Element de vizitare, 500 mm

	n Cu capac din plastic armat cu fibră de sticlă, 
 rezistent la trafic și la rugină

	n Cu rezistență UV

+
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiuni

Lungime de 
montaj

Lățime de 
montaj

Înălțime de 
montaj

Tip Kg/buc Buc/ Pal Cod

[mm] [mm] [mm]

500 150
305 KD 305 A 29,7 14 07962

480 KD 480 A 36,0 14 04927
 
 
 
 
 
 
 
 



P20 149

8

KerbDrain 305 și 480 
Rigolă din beton cu polimeri și accesorii

Element de rigolă pentru acces la nivel pe trotuar

	n 10% pantă (1-parte)

	n 5% pantă (2-părți)

	n Element de mijloc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiuni

Lungime de 
montaj

Lățime de 
montaj

Înălțime de 
montaj

Tip Kg/buc Buc/ Pal Cod

[mm] [mm] [mm]

Stânga

915 150
305/205 KD 305 stânga 48,5 7 07966

480/375 KD 480 stânga 63,5 7 04931

Element de mijloc

915 150
205 KD 305 mijloc 43,5 21 07965

375 KD 480 mijloc 59,5 14 04933

Dreapta

915 150
305/205

KD 305 
dreapta

48,5 7 07967

480/375
KD 480 
dreapta

63,5 7 04932
 

Cămin colector, 500 mm

	n Conform SR EN 1433

	n Diametru nominal 100 mm

	n Clasă de sarcini D 400

	n Cu descărcare orizontală și garnitură integrată

	n Pentru sistemele KD 305 și KD 480

	n Cu capac din fontă 

Dimensiuni

Lungime de 
montaj

Lățime de 
montaj

Înălțime de 
montaj

DN/OD Kg/buc Buc/ Pal Cod

[mm] [mm] [mm]

Parte superioară

500 390 505 – 82,0 4 04928

Parte inferioară scurtă cu posibilitate de racord

500 322 365
160 28,5 8 01614

200 27,0 8 06190

Parte inferioară lungă cu posibilitate de racord

500 322 715
160 49,9 4 03217

200 49,9 4 08565
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Accesorii

Descriere Compatibil cu Kg/Buc Buc/
Pal Cod

Placă de capăt universală, cu ștuț  
n Pentru ambele capete
n Din polipropilenă
n DN/OD 110

n KD 305 0,3 1 04941

Placă de capăt universală, cu ștuț  
n Pentru ambele capete
n Din polipropilenă
n DN/OD 160

n KD 480 0,3 1 04249

Alte accesorii

Coș de aluviuni
n Din oțel zincat
n Pentru partea inferioară scurtă

n Monoblock RD 300
n KerbDrain KD 305 și KD 480

4,7 10 01616

Coș de aluviuni
n Din oțel zincat
n Pentru partea inferioară lungă

n Monoblock RD 300
n KerbDrain KD 305 și KD 480

6,2 40 01617

Accesorii pentru grătar

Cârlig pentru grătar
n Pentru ridicarea grătarului
n Din oțel zincat

n Cămin colector 0,3 10 01290

Cârlig pentru grătar, scurt
n Pentru ridicarea grătarulu
n Oțel, vopsit negru

0,25 10 01367

KerbDrain 305 și 480 
Rigolă din beton cu polimeri și accesorii




