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declară pe proprie răspundere, că următorul produs/sistem

Formată din:

Gură de scurgere stradală ACO Combipoint

Sistem modular realizat din elemente prefabricate din plastic conform EN 4052 din 
polipropilenă PP de înaltă densitate, telescopic și rotativ, fără a fi supus încărcărilor din 
trafic, cu nervuri de rigidizare orizontale și verticale, etanș la 0,5 bari conform EN 4030 
datorită garniturilor de etanșare din EPDM. 

și
Gură de scurgere Combipoint 300 x 500 or 500x500 clasa de sarcini C250 * / D400 * 
conform EN 124 și EN 1229, cu ramă și grătar din fontă, cu balama dublă 
multifuncțională, cu 4 dispozitive de blocare fără șurub, realizate din plastic, înălțime 
totală 100 - 175 mm, ramă din fontă cu garnitură PEWEPREN rezistentă la uzură, cu 
suport pentru coșul de aluviuni, cu grătar din fontă cu deschidere aprox. 110 grade în 
ambele sensuri și complet detașabil, lațimea fantei 24 mm. 

Respectă standardele: - EN ISO 9001
- EN 124
- EN1229
- analog DIN 4052
- analog DIN 4030
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i.A. Michael Müller,
Leiter Geschäftsfeld Entwässerung
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