ACO gully 315
Gura de scurgere cu inaltime fixa - descdrcare verticald

Gura de scurgere cu design igienic,
Cu capacitate mare de preluare

si descarcare verticala

ACO gully 315

Informatii despre produs

Avantaje produs

B Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 si EHEDG nr. 8, 13 si 44

B Guri de scurgere fabricate din otel inoxidabil, Tn conformitate cu SR
EN 1253

B Gardd hidraulica din otel inoxidabil detasabild si usor de curatat

B Disponibile in doud variante de otel inoxidabil: grad 1.4301 (304) si
1.4404 (316L)

B Se utilizeazd pentru aplicatii In care hidroizolatia este independenta
de corpul gurii de scurgere

B Pentru o gura de scurgere ACO Gully 315, cu capacitate mare de
preluare, sunt necesare doua grdtare
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Gratare pentru ACO gully 315

Gratare pentru ACO Gully 315

Informatii despre produs

Avantaje produs

B Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 si EHEDG nr. 8, 13 si 44
| Disponibile in doud variante de otel inoxidabil: grad 1.4301 (304) si 1.4404 (316L)

Gratar nervurat

Dimensiuni
Lungime Latime inaltime Clasa de sarcini Antiderapant Material Cod
[mm] [mm] [mm]
14301 447766*
368 184 30 R50 Da
1.4404 447767*
*Sunt necesare doud grdtare pentru o gurd de scurgere 1G 315.
Gratar retea
Dimensiuni
Lungime Latime inaltime Clasa de sarcini Antiderapant Material Cod
[mm] [mm] [mm]
14301 447825+
368 184 30 L15 Da
1.4404 447822*

*Sunt necesare doud gratare pentru o gurd de scurgere IG 315.
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Accesorii pentru ACO gully 315

Accesorli

Accesorii pentru ACO gully 315

Descriere Compatibil cu Material Cod

1.4301 447681

Cos de aluviuni
m otel inoxidabil m ACO gully 315 indltime fixd
H capacitate 10,5 litri

1.4404 447682
1.4301 447673
; Grada hidraulica

m ACO gully 315 indltime fixd

® otel inoxidabil gully 21> Inafiime fixa
| 1.4404 447674

Palnie descarcare robinet
2250

g ® Palnie portabila 14301 415821
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